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Evaluacion de Pinturas y Recubrimientos
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1.0 ANTECEDENTES

Mediante el correo electrénico de fecha 20 de septiembre de 2005, enviado por el Ing. Jorge Alberto Pérez
Ulloa, de la Compafiia PROTEXA S.A. de C.V. se recibid la aceptacion y pago de la evaluacion de una
muestra de recubrimiento anticorrosivo a base de elastémero de poliuretano, identificado por la Compairiia
PROTEXA S.A. de C.V. como Elastuff 110. Se recibid en este Instituto una muestra liquida formada por las
partes A y B y un lote de 20 placas aplicadas con recubrimiento, todas identificadas por el cliente como

Elastuff 110, color rojo, para ser evaluadas de acuerdo a la cotizacion DRC02-519-2005,

2.0 IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS

IDENTIFICACION
IMP

IDENTI_FICACI()N DEL CLIENTE
COMPANIA PROTEXA S.A. de C.V.

R-017-05

- ELASTUFF 110 (Muestra liquida parte A incolora y muestra liquida parte

B color rojo)
- 20 placas aplicadas con el recubrimiento Elastuff 110.

3.0 RESULTADOS DE LABORATORIO

En las tablas 1 y 2 que se muestran a continuacién, se citan las propiedades y los métodos de
prueba que se realizaron a las muestras clave R-017-05 Asi mismo se idean los resultados
obtenidos en cada prueba.

TABLA 1 Propiedades y métodos de prueba

Réalizados al recubrimiento Elastuff 110 (MUESTRA R-017-05)

METODO DE PRUEBA

RESULTADO
PROPIEDAD Y Elastuff 110

(MUESTRA R-017-05)

método “A” Cruz Evans.

% de Solidos por peso .
ASTM D-2369 99.93%
“Adherencia

ASTM D-3359 5 “A”

A7

U
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TABLA 2 Pruebas de Resistencia quimica
para el recubrimiento Elastuff 110 (MUESTRA R-017-05)

REACTIVO
(Inmersién en)

RESULTADO
Elastuff 110 (MUESTRA R-017-05)

Crudo a 60 °C (333 K) por 4 dias

La muestra no pierde adherencia
No presenta: caleo, corrosion bajo pelicula, ampollamiento,
agrietamiento ni descascaramiento.

Gasolina “sin tratar” a 25 °C (298 K)
por 14 dias

La muestra no pierde adherencia
No presenta: caleo, corrosion bajo pelicula, ampollamiento,
agrietamiento ni descascaramiento.

Kerosina “sin tratar” a 25 °C (298 K)
por 14 dias

La muestra no pierde adherencia
No presenta: caleo, corrosion bajo pelicula, ampollamiento,
agrietamiento ni descascaramiento.

Gasolina magna a 25 °C (298 K) por
14 dias

La muestra no pierde adherencia
No presenta: caleo, corrosion bajo pelicula, ampollamiento,
agrietamiento ni descascaramiento.

Agua dulce a 25 °C (298 K) por 14
dias

La muestra no pierde adherencia
No presenta: caleo, corrosién bajo pelicula, ampollamiento,
agrietamiento ni descascaramiento.

Agua de mar a 25 °C (298 K) por 14
dias

La muestra no pierde adherencia
No presenta: caleo, corrosién bajo pelicula, ampollamiento,
agrietamiento ni descascaramiento.

18 de Enero de 2006.

| MC\L;@ ﬁ-

Dp. Juan Mendoza Flores

Jefe de Proyecto
Tel. 9175 6841

e-mail: jmflores@imp.mx
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ANEXO:
INFORME DE ENSAYO
DEL

LABORATORIO DE CORROSION

CLAVE: I-LC-150403-115-2005
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DATOS DEL SOLICITANTE

SOLICITANTE: Dr. Juan Mendoza Flores

PROYECTO: F. 24118

UBICACION: Edificio 27, cubiculo 11-A | TEL: 9175-6841

DATOS DEL ANALISIS

METODO UTILIZADO: % solidos en volumen, adhesion, pruebas de resistencia quimica (inmersién en: crudo,
gasolina sin tratar, kerosina, gasolina magna, agua dulce, agua de mar).

CARACTERISTICAS Y CONDICION DE LA MUESTRA: 20 placas aplicadas con el recubrimiento
anticorrosivo, muestra liquida parte A y parte B.

No. CONSECUTIVO DE MUSSLTI‘;;IAEDB\E)AI;}:’OR FECHA DE DESCRIPCION DE LA | oo AL':;XSQS%E A
LA MUESTRA EL CLIENTE: RECEPCION: MUESTRA ANALIZADA: PRUEBA:
20 placas aplicadas
con el recubrimiento
E-LC-150403-0173- X . 24 de octubre al 28
2005 R-017-05 24 11012005 anticorrosivo, de diciembre de 2005
muestra liquida parte
Ay parte B.

Resultados de las pruebas de inmersion son los que se presentan en la siguiente tabla.

Pruebas de resistencia quimica por inmersion

No pierden adherencia, no presentan: caleo,
corrosion bajo pelicula, ampollamiento,
agrietamiento ni descascaramiento.

Crudoa 60 ° C (333 K) por 4 dias
Placas identificadas como173-2 y 173-3.

No pierden adherencia, no presentan: caleo,
corrosion bajo pelicula, ampollamiento,
agrietamiento ni descascaramiento.

Gasolina “sin tratar” a 25 °C (298 K ) por 14 dias
Placas identificadas como 173-9 y 173-14.

No pierden adherencia, no presentan: caleo,
corrosion bajo pelicula, ampollamiento,
agrietamiento ni descascaramiento.

Kerosina “sin tratar’ a 25 °C (298 K ) por 14 dias
Placas identificadas como 173-5y 173-18.

No pierden adherencia, no presentan: caleo,
corrosion bajo pelicula, ampollamiento,
agrietamiento, ni descascaramiento.

Gasolina magna a 25 °C (298 K ) por 14 dias
Placas identificadas como 173-6 y 173-16.

No pierden adherencia, no presentan: caleo,
corrosion bajo pelicula, ampollamiento,
agrietamiento ni descascaramiento.

Agua dulce a 25 °C (298 K ) por 14 dias
Placas identificadas como 173-13 y 173-20.

No pierden adherencia, no presentan: caleo,
corrosion bajo pelicula, ampollamiento,
agrietamiento ni descascaramiento.

Agua de mar a 25 °C (298 K ) por 14 dias
Placas identificadas como 173-11 y 173-4.

ESTE INFORME NO DEBE SER REPRODUCIDO, EXCEPTO EN INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO

SU TOTALIDAD. EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS No. 152

ESTE INFORME SOLO AFECTA A LAS MUESTRAS COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN,

REPORTADAS Y SOMETIDAS A PRUEBA MEXICO, D.F. C.P.07730

PROCESO PS-LA PROPORCIONAR PS-LA-F15 Rev. 2 PS-LA-04-01-01

SOLUCIONES DE LABORATORIO
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CLAVE: I-LC-150403-115-2005

FECHA: 9 de Ener.

Resultados de las pruebas fisicas a la muestra liquida.

Ensayo Valor de resultado
Densidad (g/ml). @ 19 °C 1.198
Componente A '

Densidad (g/ml), @ 19 °C 1.048
Componente B

Solidos en peso (%) de 99.93
mezcla Ay B

Solidos en volumen (%) 97.67

de mezcla Ay B

Adherencia en placas | No se puede remover
173-8 y 173-19 el recubrimiento 5A

OBSERVACIONES: Ninguna
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN: Ninguno

Y

. o L
L
M en |. JOSE FIDEL GYUADA

IQM. NORA BALDERAS ARRIETA RRAMA MUNOZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL
LABORATORIO DE CORROSION

ESTE INFORME NO DEBE SER REPRODUCIDO, EXCEPTO EN INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO

SU TOTALIDAD. EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS No. 152

ESTE INFORME SOLO AFECTA A LAS MUESTRAS COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN,

REPORTADAS Y SOMETIDAS A PRUEBA MEXICO, D.F. C.P. 07730

PROCESO PS-LA PROPORCIONAR PS-LA-F15 Rev. 2 PS-LA-04-01-01

SOLUCIONES DE LABORATORIO





